
  

 � Architekturbüro Lanz-Schwager 

 � Architekturbüro Schweitzer 

 � Architekturbüro Spreen 

 � Architekturbüro Jauss & Gaupp

H o l z  v o n  s e i n e r  b e s t e n  s e i t e

www.wr-trade.eu

oft kopiert nie erreicHt !

 � Architekturbüro Haller

 � Kinderhaus Wirbelwind-Stiftung KBZO Weingarten



  

4	 Über 10 Jahre langzeiterfahrung 

4	 kein Beschichtungsfilm, somit kein  

     Abblättern möglich

4	 Stark wasserabweisend (Hydrophobierung)

4	 Geschützt gegen oberflächlichen pilzbefall

4 einheitliche Vergrauung, nahtlose  

  Übergänge

4 einzigartige Beschichtungstechnologie

4	 langfristige kostensicherheit
 � Architekturbüro Lanz-Schwager 

W A S  W Ü n S c H e n  S i e  S i c H  A l S  k u n d e  ?

k e n n e n  S i e  d i e  q u A l i t ä t S u n t e r S c H i e d e ? 

d e n n  G r a u  i s t  n i c h t  g l e i c h  G r a u .  n u t z e n  s i e  u n s e r e  

l a n g z e i t e r f a h r u n g ,  w i r  w i s s e n ,  w o r a u f  e s  a n k o m m t !

d u r A pAt i n A  -  V o r t e i l e ,  d i e  Ü B e r z e u G e n

  

Gibt es eine pflegefreie Holzfassade, die aus heimischen Hölzern 
ist und eine dauerhafte sowie einheitliche oberfläche hat?

JA, die GiBt eS !

Die durA pAtinA-oBerfläcHe nimmt die natürliche Vergrauung 
durch Oxidation vorweg.Übergänge von verwitterten zu nicht verwitter-
ten Zonen bleiben gleichmäßig. Unschöne Wasserränder werden durch 
die Hydrophobierung, eine stark wasserabweisende Imprägnierung, 
verhindert.

Das von durA SidinGS entwickelte Floatbrushverfahren ist ein wei-
teres Geheimnis dieses pflegefreien Produktes. Hierbei werden die ein-
zelnen Profile allseitig mehrfach geflutet und das Beschichtungsmaterial 
intensiv in die Struktur eingearbeitet. Durch das Floatbrushverfahren 
können wir höhere Auftragsmengen in das Trägermaterial einbringen.

keine Andere VorVerGrAute HolzfASSAde VerfÜGt 
ÜBer So lAnGJäHriGe erfAHrunG !
ÜBer 1.000.000 m² GeBen unS recHt.

 � Architekturbüro Lanz-Schwager 



  

d u r A  pAt i n A i H r  n u t z e n

Vorvergrauung durch Oxidation und 
spezielle Farbpigmente.

Einheitliche Vorvergrauung und naht-
lose Übergänge zwischen verwitter-
ten und nicht verwitterten Zonen.

Stark wasserabweisend (Hydropho-
bierung).

Keine Wasserränder und geringere 
Verschmutzung.

Über 10 Jahre Erfahrung und über 
1.000.000 m² geben uns Recht.

Im Prinzip pflegefrei, langfristige 
Kostensicherheit. Schauen Sie sich 
unsere zahlreichen Referenzen an!

Vorbeugend behandelt mit gering 
dosiertem Pilzschutz.

Geschützt gegen oberflächlichen 
Pilzbefall, keine schwarzen Schim-
melflecken.

Weisstanne aus den  
Regionen: Schwarzwald, Allgäu, Vor-
arlberg, Schweiz

•	 Harzfrei
•	 Optimale Aufnahme des Öls
•	 dezent helles Holz
•	 Seit Jahrhunderten bewährt

Hochwertige Sortierungen: astarm 
und meist Rift/Halbrift

•	 deutlich höhere Formstabilität
•	 weniger Rissbildung
•	 homogene Optik

Auf Basis natürlicher Öle (Leinöl und 
Sonnenblumenöl).

Natürliche Materialien für Ihr Zuhau-
se.

Offenporig, keine filmbildende Ober-
fläche.

Kein Abplatzen der Oberfläche.

Beim Floatbrushverfahren werden die 
einzelnen Profile mehrfach geflutet 
und das Öl gründlich eingebürstet.

Intensive Einwirkung der Oxidation 
und beste Verankerung des Öls im 
Holz.

Durch Oxidation des feinen Bandsä-
geschnitts wird kontrolliert die natürli-
che Vergrauung vorweg genommen.

Authentische Optik, wie natürlich 
vergraut.

  

V e r G l e i c H e n  S i e  d i e  p r o d u k t e i G e n S c H A f t e n !



  

m e H r  A l S  1 0  J A H r e  e r fA H r u n G  G e B e n  u n S  r e c H t

 �Montage Juni 2009  � Nach 5 Jahren
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 �Montage August 2009

 �Montage Dezember 2009

 � Nach 4 Jahren

 � Nach 5 Jahren

W&R-TRADE PGmbH Industriezone Morsheck 7a - B-4760 Büllingen - Tel.: +32 (0) 80 429 418
 info@wr-trade.eu  -  www.wr-trade.eu


