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Er moet rekening gehouden worden met de vol-

gende richtlijnen van de fabrikant: 

 

Informeer architect en bouwheer expliciet over de 

paragraaf ‚onderhoudsinstructies‘ (te downloa-

den van www.wr-trade.eu) door vermelding op 

de factuur.  

Berging en transport 

De gevelprofielen zijn droog te bergen en te transporteren. Voor 

schade en gevolgschade, welke door verkeerde berging of hand-

having ontstaat, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.  
 

Productcontrole 

De fabrikant stelt alles in het werk om massief houten gevels van 

hoge kwaliteit te produceren. Als een product niet aan de kwaliteit-

scriteria voldoet, neem dan vóór montage contact op met W&R-

Trade. Latten die niet voldoen aan de kwaliteitscriteria mogen niet 

worden gemonteerd. Over gemonteerde latten kunnen geen klach-

ten worden ingediend. 

 

Dura Sidings kwaliteitscriteria gelden voor 95% van de goederen. 

Houd rekening met snijafwijkingen. 

 

 

Onderconstructie 

De onderconstructie moet aan de relevante bepalingen van de va-

kregels van het timmerwerk voldoen.  

 

De onderconstructie moet voldoende gedimensioneerd zijn, mag 

een maximale houtvochtigheid van 20% hebben en dienen ten 

minste overeen te komen met de klasse S10 volgens DIN 4074. 

 

Daar waar de gevelprofielen aan elkaar stoten, dient de onder-

constructie breed genoeg voorzien te zijn, of dubbel aangebracht te 

worden.  

 

Voor een verticale gevelbekleding zijn een basisregelwerk en een 

dragend regelwerk nodig. Het dragend regelwerk is dan horizontaal 

aangebracht. 

 

Bij een verticaal gemonteerde open gevel moeten de dragende lat-

ten een afgeschuinde kant van 15° hebben die richting het gevel-

membraan loopt. 
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Afstanden en doorsneden van de onderconstruc-
tie 
(DE VOLGENDE AFSTANDEN EN DOORSNEDEN MOETEN WORDEN GERES-

PECTEERD) 

 

• Het basisregelwerk en de dragende constructie zijn volgens de sta-

tische normen te dimensioneren.  
 

• We raden aan om onderconstructieprofielen te gebruiken met een 

genormeerde, diepzwarte beschermlaag, bijvoorbeeld onze DURA 

FIX onderconstructieprofielen. 
 

• Minimale dwarsdoorsnede: 

Basisregelwerk:   30 x 50 mm   

Dragend regelwerk:   24 x 58/52 mm  
 

• Asafstand 

Basisregelwerk :  emax = 62,5 cm 

Dragend regelwerk: dikte gevelbekleding > 25 mm: emax = 62,5 cm  

       dikte gevelbekleding < 25 mm: emax = 50 cm 
 

Uiteinden van de gevelprofielen 

Als algemene regel geldt dat de uiteinden van gevelprofielen altijd 

moeten worden gezaagd, omdat ze niet in een rechte hoek kunnen 

worden geproduceerd. De snijkanten moeten zeer zorgvuldig worden 

behandeld met DURA HYDROSTOP 9.04 speciale verf (zie paragraaf 

Behandeling van de snijkanten). 

De overgang tussen de latten moet op de onderconstructie worden 

gemaakt. 

Horizontale overgangen moeten worden uitgevoerd met een 5 mm 

voeg en een 15° afgeschuinde kant (afb. 2), of met een Z-profiel met 

een 15° helling en een 5 mm voeg ten opzichte van de gevelplank 

(afb. 3). 

 

Achterventilatie  
(VERPLICHT) 
 

• De ventilatieruimte is de ruimte tussen de gevelbekleding en de 

achterliggende laag. Deze lege ruimte tussen de gevelbekleding en 

de draagstructuur of isolatielaag moet minstens 20 mm dik zijn en 

de luchtcirculatie mag op geen enkele manier worden gehinderd 

door andere bouwelementen. 
 

• Aan de boven- en onderkant van de gevel moet een ventilatieope-

ning van 200 cm² / m gegarandeerd zijn. 
 

• Vanaf een afstand van 20 mm moet een beschermrooster (tegen 

kleine dieren) worden geïnstalleerd aan de boven- en onderkant van 

de gevel. 
 

• Op de achterkant van de gevelbekleding mag geen membraan, gaas 

of ander materiaal worden aangebracht. 
 

• Het gevelmembraan moet achter het basisregelwerk worden aange-

bracht. 
 

• De luchtuitlaat dient naar buiten te leiden. Het is verboden om de 

luchtuitlaat naar een zolder, kroonlijst of dergelijke te laten gaan. 
 

• De dikte van de ventilatieruimte moet aangepast worden op basis 

van de hoogte van de bekleding. 
 

• In het geval van een open gevelbekleding raden we aan om een 

opening van minstens 8 mm tussen de gevelprofielen te voorzien. 
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asafstand basisregelw. < 625 mm 

basisregelwerk  

dragend regelwerk 

Overgang met  
alu-Z-profiel 

Overgang met   
afgeschuinde kant 

Functies van de achterventilatie 

zijn: 

✓  Bescherming tegen vochtigheid 

van de achterliggende onder-

constructie  
 

✓   Afvoer van de luchtvochtigheid 
 

✓  Vermijding van accumulatie van 

warmte  

 afb. 2 afb. 3 

 afb. 4 



MONTAGEHANDLEIDING  

www.wr-trade.eu                                4 

 

Uitvoering sokkel / constructieve houtbescher-
ming 

De afstand tussen de onderkant gevelbekleding en het onderlig-

gende horizontale oppervlak (grond of plat dak) moet minstens 30 

cm zijn, zodat opspattend water het hout niet aantast (afb. 5). 
 

In het geval van een kiezelbed van minstens 15 cm breed 

(korrelgrootte 16/32), mag deze afstand tot 15 cm worden gere-

duceerd (afb. 6).  
 

Een andere optie is het installeren van een goot, die de afstand tus-

sen de bekleding en de bovenrand van het rooster tot 2 cm 

verkleint (afb. 7). 
 

Bij een verticale montage is het belangrijk om de uiteinden aan de 

onderkant van de gevelbekleding op ± 15° af te schuinen en de snij-

kanten goed te behandelen (zie paragraaf Behandeling van snijkan-

ten). 

 

 

 

 

Bevestiging en montage 

• Bevestigingsproducten van roestvrij staal 1.4301 (A2) moeten 

worden gebruikt, behalve in de onmiddellijke nabijheid van wa-

terpartijen of in kustgebieden (tot 3 km). In dat geval moet 

roestvrij staal 1.4401 (A4) worden gebruikt. 
 

• Alleen schroeven met een partiële schroefdraad gebruiken. 
 

• Bij voorkeur met een zelfborende punt. Anders dient voorgeboord 

te worden overeenkomstig de diameter van de schroef.  
 

• Het bevestigingsmateriaal moet minstens 1,5 x de plankdikte zijn, 

afhankelijk van de dikte van de draaglat. 
 

• Gebruik geschikte roestvrijstalen schroeven. Wij raden onze DURA 

FIX schroeven aan (Ø3,2x40/50/60 in A2/A4). 
 

• Het schroefbevestigingspunt moet zo gekozen worden dat de 

schroefkop gelijk ligt met het oppervlak van de plank (afb. 8). 
 

• Om esthetische redenen raden we aan om de schroeven in een 

lijn onder elkaar te plaatsen. 

 
 

 

Afstand tussen gevelbekleding en niet 

gespecificeerde horizontale oppervlak-

te : 

Afstand tussen gevelbekleding en kiezel-

bed (korrelgrootte 16/32) : 

 

Afstand tussen gevelbekleding en een 

goot : 

Eindniveau 

buiten 

 afb. 5  afb. 6  afb. 7 

 

✓ 

 afb. 8 
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• Elke plank moet afzonderlijk bevestigd worden. Bevestiging door 

overlappende planken is niet aan te raden. 
 

• Tot een plankbreedte van 90 mm volstaat één bevestiging per 

plank; vanaf een breedte > 90 mm zijn twee bevestigingen nodig. 
 

• Uitzondering hierop zijn planken met tand en groef, waarvoor 

één bevestiging voldoende is voor een nuttige breedte ≤ 130 mm 

(plankbreedte ≤ 142mm). Voor nuttige breedtes > 130 mm zijn 

twee bevestigingen nodig. 

Belangrijk : Laat bij deze profielen 3 mm ruimte in de groef en 

aan de achterkant van de planken (afb. 9). 

 

Behandeling van de snijkanten 

Vóór de montage moeten beide uiteinden van de latten worden 

afgezaagd en moeten de snijkanten zeer zorgvuldig worden be-

handeld met DURA HYDROSTOP 9.04 speciale verf in de kleur van 

de gevelbekleding. 

 

Eerst goed roeren (tot 3 minuten) en vervolgens aanbrengen met 

een kwast. Eén laag is voldoende voor beschermde kanten. Bloo-

tliggende kanten moeten een tweede keer geverfd worden na een 

droogtijd van minstens 6 tot 8 uur. 

 

Het is absoluut essentieel om te voorkomen dat er verf op het 

zichtbare oppervlak komt, omdat dit sporen achterlaat. Als er toch 

verf op het oppervlak komt, verwijder deze dan onmiddellijk met 

een doek. Schroef- en spijkergaatjes kunnen niet overschilderd 

worden (zie paragraaf Bevestiging en montage). 

 
Behandeling met andere producten, vooral wateroplosbare syste-

men, is problematisch en sluit iedere garantie uit. 

 

Bescherming van aangrenzende bouwelemen-

ten 

Aangrenzende elementen worden beschermd met het juiste afplak-

band. In overeenstemming met DIN 18360 voor pleister- en 

stucwerk is de installateur verantwoordelijk voor de keuze van de 

geschikte tape. 

 

 

Reinigings– en onderhoudsinstructies 

Volg de reinigings– en onderhoudsinstructies voor Dura Patina, 

Dura Natur en Dura Akzent te vinden op www.wr-trade.eu. 

 

 

Belangrijke opmerkingen 

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de huidige stand van 

ontwikkeling en toepassingstechniek en bevat algemene richtlijnen 

van adviserende aard. Deze gegevens omschrijven onze producten 

en geven informatie over een conform en vakkundig gebruik. Zij 

ontheffen de installateur niet van zijn algemene zorgvuldig-

heidsplicht en zijn verantwoordelijkheid om de gebruikelijke techni-

sche regels na te komen.  

Deze handleiding kan niet ingaan op specifieke bijzondere omstan-

digheden die zich in de praktijk voordoen. 

 
 

✓ Uitvoeringsdetails die hier 

niet expliciet zijn gedefi-

nieerd, moeten worden 

uitgevoerd volgens de 

vakregels van het timmer-

werk voor houten gevel-

bekledingen en de eisen van 

ATV DIN 18334 en Buildwise 

NIT 243 ! 
✓ In geval van twijfel con-

tacteer ons onder het num-

mer : +32 (0)80 42 94 18 

✓ De publicatie van een nieu-

we editie annuleert de gel-

digheid van alle vorige edi-

ties! 

 afb. 9 
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Oplossingen voor hoeken 

5 mm 

5
 m

m
 

5
 m

m
 

5 mm 

5 mm 

Buitenhoek aluminium profiel open  

Buitenhoek aluminium profiel gesloten 

Binnenhoek aluminium profiel  

Buitenhoek verstek  
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Bevestiging Dura Patina, Dura Natur & Dura Akzent profielen 

W&R-Trade PGmbH 

Industriezone Morsheck 7a | B-4760 Büllingen 

Tel.: +32 (0)80 42 94 18 | info@wr-trade.eu 
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Contacteer ons voor verdere profielen ! 

Trapezium 22 x 142 

Deklijst 21 x 65 selekt & gevingerlast Deklijst 23 x 75 premium 

Gladde kant 21 x 116 Gladde kant 21 x 140 

Rhombus 21x 65 selekt & gevingerlast Rhombus 23 x 75 premium 

Nimbus 21 x 92 

Dubbele rhombus 21 x 140 

Deklijst 21 x 90 


